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1. Objetivo

Esta Norma define el espacio en que debe ser mantenido el hilo de contacto en caso de alimentación por catenaria, correspondiente a modelos europeos de vía normal o ancha. Debe utilizarse conjuntamente con la NEM 202.

2. Observaciones preliminares

Los ferrocarriles europeos utilizan dimensiones muy distintas en cuanto a la anchura de desgaste (longitud del frotador del pantógrafo) y, en menor medida, en cuanto a la altura del hilo de contacto. La longitud útil de desgaste del frotador tiene una influencia directa sobre las fijaciones de la catenaria (distancia entre postes), especialmente en modelismo, donde las curvas son muy reducidas.

Es necesario diferenciar dos casos:

 - Sistema ancho:
para explotación con frotador del pantógrafo ancho
(como ocurre en la realidad, por ejemplo, en DB y ÖBB, con un desplazamiento lateral de la catenaria de 300 a 400 mm).

 - Sistema estrecho:
para explotación con frotador del pantógrafo estrecho
(como ocurre en la realidad, por ejemplo, en SBB-CFF, FS, SNCF, con un desplazamiento lateral de la catenaria de 200 a 300 mm).

3. Posicionado de la catenaria
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Cuadro de dimensiones

Escala
S ancho
S estrecho
HF 1
HF 2
HF 3

Z
2
1
25
28
30

N
3,5
1,5
34
38
40

TT
4,5
2
44
50
52

H0
6,5
3
60
69
73

S
8
4
80
93
98

0
11
6
110
130
139

I
17
8
150
180
194

Observaciones:

1) Las dimensiones son valores límites en servicio, y se recomienda utilizar el desplazamiento lateral máximo únicamente en las curvas. En alineación recta se recomienda una implantación de los postes en “zigzag”, haciendo uso de solamente los 2/3 del desplazamiento lateral máximo.

2) La cota HF2 representa la posición normal, si fuera posible que no hubiera diferencias de altura. En realidad, y por razones de perfil, las catenarias se montan a menudo más altas en las estaciones, y más bajas en los túneles y en el caso de los pasos superiores. En cualquier caso, la altura de la catenaria debe mantenerse entre las cotas señaladas.

3) Distancia entre puntos de anclaje

Sobre la base del desplazamiento lateral máximo S en curva de radio R, se puede calcular la separación L entre puntos de anclaje (distancia entre postes) por medio de la fórmula siguiente:
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En el caso de que existan varias vías, será necesario utilizar el mayor radio de curvatura cuando la separación entre vías es la normal. En los demás casos, se aconseja hacer el cálculo para distintos radios a fin de determinar la distancia mínima más adecuada. Para obtener puntos de anclaje situados acertadamente, se tendrán en cuenta los radio mínimos aconsejados en la NEM 111.
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